
Vedi tabella cavi per sezioni e modelli

105/07/2000

SCHEMA No:

SOTTOSCHEMA No:
MODIFICHE

DISEGNATORE:No. Data DATA:

192

SCHEMA ELETTRICO / WIRING
DIAGRAM FOR 

Pro wash LX
Proiettore/fixture

Fausto OrsattiDescrizione

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA

VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST

tel: (0376) 77521  fax: (0376) 780657   www.coemar.com

coemar

T. switch

100/115/208/230/245 v
50/60 Hz

(selectable)  

(selezionabile)

N blu/blue/
blau

L
marrone/
brown/
braun

1

I e/IcInterruttore
switch

giallo/verde
yellow/green
gelb/grün

2

245V

0V

24v

0V

TR 18
max Load 250W MSD lamp
Vu= 24V (100VA)

100V

115V

230V

208V

fusibile / fuse

Menu Enter + -

EL - 070028220 pins

J7

J2

J13

J11

EL - 0700284

J12

J16

J15

J14

J3

J1

J4 J5 J19 J18

J6

J8 J9

T
 5

 A

T
 3

 A

J4 J3 J2 J1

J10 J5 J8 J7 J6

J9

J4 J3 J2 J1

EL - 0600290

J10 J5 J8 J7 J6

J9

30 µF

Philips 200/250
MSD 

200/MSR

D L

AC 6364
2/3 Kv

AL 22

50 Hz 230v

60 Hz
N

Remove 7 only for different tapping
Spostate il 7 per selezione di tensione

9 Always connected to 230V
Polo 9 sempre collegato al pin 230V

Remove 10/11 for 60 Hz tapping
Selezione di frequenza con poli 10/11
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Lamp Current Il= 3,2 A

Lamp Voltage  Vl = 90 V

Starting Voltage  Vs =2/4,5 KV

Lamp Current Il=3,4

Lamp Voltage  Vl =70 V

Starting Voltage  Vs =2/4,5 KV

200W MSR250W MSD

5A T@ 230V
8A T @ 115V
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Sinistra/left PCB

Destra/right PCB

banda rossa/red stripe
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230 V AC filter
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